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Notelaarstraat 12A, 9000 Gent

appartement I oppervlakte: 43 m2

certifi caatnum mer: 2024A227 -AO02172395-RES-l

Energielabel
158

V

f,

kWh / (m2 jaar)

5rr'() 400 -tO{J ;100 1tt0 0 *i()t)

cemiddelde appartement:

219 kwh / (m: jaar)

Vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m, jaar)

De energiescore en het energielabel van dit appartement zUn bepaald via een theoretische berekening op basis

van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkel'ljke

energieverbruik van de (vorige) bewoners. lloe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegrJe

werkwijze.

Datum: 27-02-2024

Handtekening: Mathieu de
Breyne
(Signature)

Digitaal ondertekend door
Mathieu de Breyne
(Signature)

Datu ni: 2024.02 .27 07 :'l 1 :1 7

+01'00'

MATHIEU JACQUES DE BREYNE

TISO

EPl138o

Dit ceftificaat is geldig tot. en met 27 februari 2034.



Huidige staat van het appartement
Qm met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:
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lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot
de doelstelling 6n u voorziet een

energie-efficidnte verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-)WKl( efficient warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2),

2/14

2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw
appartement(= energiescore van maximaal 1OO

kWh/(mz jaar)}. U kiest op welke manier u dat
doeil isoleren, efficient verwarmen, effici€nt

ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie .,.

Uw energielabel:Daken

Doelstelling

Muren

Doelstelling

Verwarming

@ Centrale verwarming met condenserende ketel

158 kwh/(m2 jaar)

Doelstelling:

100 r,wnZ(mzjaar) r
€) Het apprlf ternent rrcl,rl*e-,8 nie{: eian d* enr+rgiee**elstetfing 205:$

(i) Sanitair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

#
,/R.

Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig
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Overzicht aanbevelingen
ln deze tabel vlndt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste
l, Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een

specialist voordat u met de renovatiewerk€n start.

De volgorde in deze tabel is aulomatisch bepaald en is niel noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING

Ventilatie
Er zijn geen geschikte

ventilatievoorzieningen. Er kan niet
permanent geventileerd worden.

Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Plafond

43 m2 van het. plafond is redelijk goed

geTsoleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Muur

46 m2 van de muren is redelijk goed

geisoleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen

worden, b[j voorkeur via een ventilatiesysteem met

vraagsturing en watmteterugwinning.

Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen,

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een

vakman.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een

vakman.

Overweeg b'rj een grondige renovatie het plafond bijkomend
te isoleren.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie

te plaatsen.

De csndenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar rraakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.
Overweeg bij een vervanging duurzamere alternalieven.

{! Energetisch helemaal niet ln orde zonne-energle Energetisch redeluk in orde I Energetisch helemaal in orde
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Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen
Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de
vi:lgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.
Bij de plaarsing van een inst,allatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

lndicatief label na renovatiewerken

117 kwh / (m2 jaar)

Huidig energielabel

158 kwh / (m2 jaar)

VV

Aandachtspunten
Hou rekening rnet de volgende aspecten ;rls u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van u\il appartement is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om
de warmte niet. via spleten en kieren te laten ontsnappen. U kunt ,Ce luchtdichtheid lalen meten om even[uele
lekken op te sporen en uw energielabel mogel'rjk nog te verbeteren.

Koeling en zomercomfort: Uw appartemenl heeft l(ans op oververhitting. overweeg buitenzonwering om de
zon zoveel mogelijk buiten te houden ti.1'dens de zomer. Vermil'd de plaatsing van een koelinstallatie, want die
verbruikt veel energie.

Sanitair warm water: uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zon-
neboiler of warmtepompboiler. Daarmee l(unt u energie besparen.

Renovatie Sebouw

Bij een gebouw met meerdere (woonleenheden zal de energetische rerrovatie vooral betrekking hebben op de
gemeenschappelijke delen, zoals de daken, vloererr, buitenmuren en de collectieve installaties. U moet mogelijks samen
met de mede'eigenaars beslissen over de renovatie van de gemeenschappelijlce delen. Dergelijke renovatie kadert best in
een totaalaanpak.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen, De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de
eventuele schade die ontsGa! bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.

4 /14

ii,ilrl

..r.

(ii

lEtrsl
td0al
lu!ol

Meer informatie?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertificaat, gebrui ksgedrag,

woninglcwaliteit ... kunt u terecht op

www.vl aa nd ete n, be / qg,.
r Meer informalie over uw appartement vindt u op uw

persoonlijke woningpas. Surf naar

woningpas.vlaandergr.be om uw woningpas te
bekijken.

Gegevens energiedeskundige:

MATHIEU JACQUES DE BREYNE

Ttso

9031 Drongen

EPlI3BO

Premies

lnformatie over energiewinsten, subsidies of andere
financi€le voardelen vindt u op
www.vlaand-e,ren.be/ boUwen-gn-verbquwen / prem i es.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met ellcaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening
houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.
Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect
of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovaLieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne-energie

Ventilatie

Overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dir EpC

7

8

9

10

11

12

13

14

10 goede redenen onn nu al grondig te
renoveren
De eerste stap naar een gebouw met een goede ener-
gieprestatie is goed isoki:ren, de hele bouwschil. Start
vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies,

zodat ook latere renovatiesr:appen haalbaar blijven. Een goed

geisoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst u kunt er
op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of
aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch geren-

oveerd appartement biedl veel voordelen:

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw appartem*:nt. zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag
zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd, Op
basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. BU onbekende invoergegevens
gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op
basis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn
van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te
voeren {losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...),

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken

en de voorwaarden kunt u terecht op

Www.vl aAndef en.bg/epc.

De bewijsstukken die gebruikt z[jn voor dir EPC, kan u

terugvinden op pagina 14.

Energiedoelstelling 2050
De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appar[ementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 20U.

Ten tude van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen, Denk echter
vooruitl Hou nu al zo veel mogeli.i'k rekening met die ener-
giedoelstelling en streef zelfs naar beter.
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1. Een lagere energiefactuur

2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. Financidle meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10, De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen, ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verw'rjderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-
grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen
vanl asbest en asbestverwudering kunt u terecht op

s{lgw,gglnbg.
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Algemene gegevens
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Gebouw id / Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

ReferentieJaar bouw

Beschermd volume (mal

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Brulkbare vloeroppervlakte {m2l

Verliesoppervlakte (m2l

lnfi ltratiedebiet (m3/tmzhll

Thermische massa

Open haard(enl voor hout aanwezig

Niet-residenti€le bestemming

Ligging van de eenheid in het gebouw

Berekende energiescore (kWh/(m2 jaar))

Karakteristiek jaarlljks primair energieverbruik (kWh/jaarl

COr-emissie (kgljaart

lndicatief S-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil lW/(m2Kll

Gemiddeld installatierendement verwarming lozol

Verklarende woordenlijst

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

karakteristiek jaarlijks primair
energieverbruik

berekende energiescore

rc1622il / 10164309

24/06/2019

onbekend

124

Geen

43

89

onbekend

Half zwaarlmatig zwaar

Neen

Geen

lste verdiep

158

6.782

1.309

45

4,47

80

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.

De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert,

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende 66n jaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

appartement. [:ventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in
mindering gebracht.

Fen maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende

energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld

door de bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het
S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchrdichtheid, de ori€nutie, de

zonnewinsten en de vormeffici6ntie. Hoe lager het s-peil, hoe energie-effici€nter de
gebouwschil,

S-peil
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Daken
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Plafond

43 m2 van het plafond is redelijk goed

geisoleerd, maar voldoet nog nlet aan de

energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie het plafond bijkomend

te isoleren.

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(mzf). Dat komt, overeen met
een isolalielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS {trd = 0,035 W/(m.K)} of 12 cm PUR (1, = 0,027 W/{m.K)}. Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar 66n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(mzK) vorml de basis, maar u kunt altud streven naar beter.

Technische fiche daken

lndien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede

uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw
potentiele vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.
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Plafond onder onverwarnrde ruimte

PF1 .. 43 200mm MW in situ 2,86 onbekend a 0,34

Legende

a dak niet in riet of cellenbeton
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Muren

e/u

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(mzKl. Dat komt overeen met
een isolalielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS (tr. = 0,035 W(mK)) of 10 cm pUR of ptR (1. = 0,023 W/(mKll. Als

u de isolalie tussen regelwerk plaalst, breng dan minstens 6 cm exLra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlljk renoveert u uw muren maar 66n keer grondig, lsoleer daarom meLeen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(mzK) vormt de basis, maar u kunt altUd slreven naar beter.

Technische fiche van de muren
lrrdien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede
uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw
potenti€le vakman inlichten over de huidige energetische toesLand van uw appartement.

Muur

46 m2 van de muren is redelijk goed

geisoleerd, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling.

26

7,2

12,4

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie
te plaatsen.

100mm MW in situ
aan binnenzijde

onbekend a 0,59

100mm MW in situ
aan binnenzijde

onbekend a 0,59
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Buitenmuur

Voorgevel

VG1

Achtergevel

Linkergevel

LG1

AG2

zo

NW

zw

Muur in contact met verwarmde ruimte

Voorgevel

vG2 ZO s,9

Achtergevel

AG1

RG1 NO 12,4

NW 25

Rechtergevel

Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

100mm MW in situ

aan binnenzijde

100mm MW in situ
aan binnenzijde

100mm MW in sitLt

aan binnenzLl'de

100mm MW in situ
aan binnenzijde

onbekend a 0,59

onbekend a 0,56

onbekenrl a 0,56

onbekenrl a 0,56
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Vloeren

Technische fiche van de vloeren
lndien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede
uitvoering van de werken. onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw
potentidle vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.
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Vloer boven verwarmde ruimte

VLl 43 isolatie onbekend onbekend a 2,Q4

Legende

a vloer niet in cellenbeton
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Ruimteverwarming

De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen.
Overweeg bi.l' een vervanging duurzamere alternatieven.

Technische fiche van de ruimteverwarming
lndien u werken plant, laat u dan bustaan door een architect, aannemer ofvakman voor deskundig advies en een goede

uitvoering van de werken, Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiernree kunt u uw
potentiele vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

lnstallaties met 66n opwekker

RV1

tJl

Omschrijving

Type verwarming
Aandeel in volume (%l

lnstallatierendement leo)

Aantal opwekkers

Opwekking

Type opwekker

Energiedrager

Soort opwekker{s}

Bron/afgiftemedium
Vermogen (kWl

Elektrisch vermogen WKK
(kwt

Aantal (woonleenheden

Rendement

Refe rentiej aar fa bric a ge

Labels

Locatie

Distributie

Externe stookplaats
Onger'soleerde leidlngen (m)

Ongei'soleerde combilus (nnl

Aantal (woonleenheden op
combilus

Afgifte & regeling

Type afgifte

Regeling

centraal

l00o/o

80o/o

1

rn

individueel

gas

condenserende ketel

109o/o t.o.v.

onderwaarde

2018

CE, HR-top

energieklasse A

binnen beschermd

volume

nee

0mslengtes2m

rad iatoren/convectorerl

pompregeling

onbekend

thermosLatische

radiatorkranen

kamerthermostaat.



Energieprestatlecertificaat Notelaarsrraar l2A, 9oo0 Genr 12o24o227-0o0217239s-REs-1 1't I 14

lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboller

Er ls geen zonneboiler aanwezig. Onderzoek de mogelljkheid orn een zonneboiler te plaatsen.

Raadpleeg hlervoor de zonnekaart ofwaag raad aan een

vakman.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Onderzoek de mogelljkheid om zonnepanelen te plaatsen,

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een

vakman.

De zonnekaart berekent aulomatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal
zonnepanelen ofzonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de

grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via www.vlAanderen.be.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonne-energie aanwezig.
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Ventilatie

12 /u

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint, de kans op CO-vergiftiging, onaangename
geurtjes en allergiedn. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensrcrs en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u

op 24ul binnenlucht ververst kan worden.

Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?
lclealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevell hetzij
mechanisch (permanent draaiende venlilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd
haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zj1'n in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes {keulcen, bad- of douchekamer, WC, wasplaats,...} en sowieso in alle
keukens, bad- en douchekamers 6n

- minslens 2/3de van de verblijfsruimtes {leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

ln de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiend toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening. ln de

natte ruimtes moet het gaan om een permanenl draaiende toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening mel een

verticaal afvoerkanaal,

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen
nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is
er een nadraaitud ingesteld.

Hiou het energieverlies beperkt
Ventileren brengt altUd een vorm van energieverlies met. zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden.
Kies bU' voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventila[iesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via
warmteterugwinning en vraagstu ring de energieverl ie:len beperkt houden.

Technische fiche van de ventilatie
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegeven:i ingevoerd. Bezorg die gesevens aan uw vakman

Ventilatie
Er zijn geen geschikte

ventilatievoorzieningen. Er kan niet
permanent. g€ventileerd worden.

Open keuken

badkamerr

Zorg dal alle ruimtes permanent geventileerd kunnen

worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met

vraagsturing en warmtelerugwinning.

Mechanisch
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Overige installaties

Sanitair warm water

uw appartement beschikt nlet over een zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zonneboiler of
warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

B€stemming

sww
keuken en badkamer

Opwekking

13114

6)

Soort
Gekoppeld aan rulmteverwarming

Energiedrager

Type toestel
Refe r e nt iej aar fa bri c a ge

energielabel

Opslag

Aantal voorraaclvaten

Aantal (woonleenheden

Volume (ll

Omtrek (ml

Hoogte (ml

lsolatie

Label

Opwekker en voorraadvat 66n geheel

Distributie

Type leidlngen

Lengt€ leidingen (ml

lsolatle leidingen

Aantal (woonleenheden op leidingen

K,oeling

individueel
ja, aan rv1

energieklasse A

capaciteitsprofiel XL

gewone leidingen

>5m

0

Uw appartement heeft, kans op oververhitting, Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogel[jk buiten te
houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie,

Koelinstallatie afwezig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC
Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit
bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden
aanvaard. ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de

nodige detailinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannerner, eigenaar, ... worden niet aanvaard als

bewijs.

ln onderstaande l'tjst heeft cle energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dir EPC op te
rraken.

Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente),

techn ische plannen, u itvoeringsplannen of -details, asbuilt-plannen

Lastenboeken, mee[staten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract

Aannemingsovereenkomsten

Offertes of bestelbonnen

lnformatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal

lnformatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering
Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

Facturen van aannemers

Verklaring van overeenkomstigheid met STS crfATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer

Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is {detailfoto's} en foto's waarmee
aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's)

EPB-aangiflen, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier

lnformatie uil subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder

Verslag van destructief onderzoek derde/expeut

Eerder opgemaakte EPC'S, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Technische documenLatie met productinformatie

Luchtdichtheidsmeti ng

WKK-certificaten of m i lieuvergunningen

Elektri citeitskeu ri n g

Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport 01'reinigings- en verbrandingsattest ketel

Venti latieprestatievers lag

Verslag energetische keuring koelsysteem

Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie

Aanvullende bewijsstukken: uitlreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notari€le akte,
ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...


